
PROFESSIONAL GX

Průmyslová 2655/5, Šternberk 785 01, Česká republikawww.allgard-coatings.com

Výkonné aplikační zařízení

Objednávejte na +420 739 209 107
nebo na poptavky@allgard-coatings.com

Od 89 900 Kč bez DPH

Technické údaje Model 
230063

Model 
230051

Model
230035

Model 
230027

Maximální volný průtok při 60 cyklech 9,2 / min 11,3 l / min 16,5 l / min 21,6 l / min

Tlakový poměr 63:1 51 :1 35:1 27:1

Průtok za cyklus 153 cm3 189 cm3 275 cm3 360 cm3

Maximální vstupní tlak vzduchu 7 bar 8 bar 8 bar 8 bar

Maximální provozní tlak 441 bar 408 bar 280 bar 216 bar

ظ  dlouhá životnost

ظ  nízké náklady na údržbu

ظ  silný motor
ظ  vyrobeno pro nejnáročnější 

provozní podmínky

ظ  snížená hlučnost

ظ  různé modely dle výkonu 
a tlakového poměru

Oblasti použití: průmyslové nátěry, ocelové a halové konstrukce, nátěry velkých ploch, nátěry lodí, nátěry 
kolejových vozidel, natěračské a lakýrnické provozy, antikorozní ochrana, izolace a protipožární ochrana, apod. C
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