
VYBRANNÉ
REALIZACE
PRO ŘEDITELSTVÍ
SILNIC A DÁLNIC

ALLGARD se od roku 2020 stal schváleným 

dodavatelem nátěrových hmot SIGMA PPG

pro projekty Ředitelství silnic a dálnic a nabízí 

komplexní řešení se schválenými nátěrovými 

systémy dle TKP 19 B.

Nátěrové systémy Sigma PPG jsou složeny 

pouze ze čtyř vysoce výkonných produktů 

snadných pro aplikaci. 

Těmito systémy lze ochránit vnější i vnitřní 

plochy téměř všech konstrukcí, tzn. na celou 

mostní konstrukci je tedy možné využít 

systémy jednoho dodavatele. ALLGARD 

jako jediná f irma v ČR má systém na vnitřní 

plochy 2B.

TABULKA NÁTĚROVÝCH SYSTÉMŮ SCHVÁLENÝCH
DLE TKP 19 B NA POSLEDNÍ STRANĚ



MODERNIZACE
MOSTU NA D1

V květnu 2020 se společnost ALLGARD 

podílela na modernizaci mostu na D1 

v úseku 12, EXIT 90 Humpolec – EXIT 104 

Větrný Jeníkov.

NÁTĚROVÝ SYSTÉM I.C (VV) PRO C4DODANÉ SLUŽBY
•	 nátěrové systémy schválené TKP 19 B

•	 pro použití na stavbách ŘSD ČR

•	 tvorba technologického postupu

•	 dodání nátěrových hmot

Nátěrová hmota Tloušťka
nátěru Barva/odstín

SigmaZinc 109 HS 60 μm červenošedá

SigmaFast 278 180 μm krémová

SigmaFast 210 HS 80 μm RAL 5015
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Zhotovitel použil nátěrový systém Sigma PPG 

z důvodu snadné aplikace a vysoké výkonnosti 

nátěrových hmot.



VIACON – TUBOSIDER

V květnu 2020 společnost ALLGARD 

dodala nátěrové hmoty PPG Sigma, 

schválené dle TKP 19 B pro použití 

na stavbách ŘSD ČR. Byl použit vnější 

systém III.D a vnitřní systém III.A.

DODANÉ SLUŽBY
•	 nátěrové systémy schválené TKP 19 B

•	 pro použití na stavbách ŘSD ČR

•	 tvorba technologického postupu

•	 dodání nátěrových hmot
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1. MultiPlate 200 VN 10 spec pro: 

D35 Časy – Ostrov, SO 231

Celková plocha 595 m2

 

2. MultiPlate 200 VT 12 pro: 

Výstavba stezky a podchodu 

pod silnicí I/3 ve Velešíně

Celková plocha 1120m2

3. MultiPlate 200 VN 10 spec pro: 

D35 Časy – Ostrov, SO 232

Celková plocha 670 m2



SYSTÉM PKO PŘÍPRAVA
PODKLADU

SKLADBA
SYSTÉMU

TYP
POVLAKU

TLOUŠŤKA 
[µm]

CELKOVÁ 
TLOUŠŤKA 
NDFT [µm]  

(80/20)

I A (VV) pro C4 Sa 3

Zinacor
žárově

stříkaný
povlak

100

320SigmaFast 278 penetrační 
nátěr nelze měřit

SigmaFast 278 EP 140

SigmaFast 210 HS PUR 80

I C (VV) pro C4 Sa 2½,
Rz min 40 µm

SigmaZinc 109 HS Zn (R) 60

320SigmaFast 278 EP 180

SigmaFast 210 HS PUR 80

II B (VV) pro C3 a
PS – II A (VV) pro C3 Sa 2½,

Rz min 40 µm

SigmaZinc 109 HS Zn (R) 60

240

SigmaFast 278 EP 180

III A (VV) pro C4 a
III C (VV) pro C4

lehké
abrazivní 
otryskání

– sweeping

ZN
žárové

zinkování
ponorem

85

305
SigmaFast 278 EP 140

SigmaFast 210 HS PUR 80

III D (VV) pro Im3

lehké
abrazivní 
otryskání

– sweeping

ZN
žárové

zinkování
ponorem

85

385SigmaPrime 700 EP 100

SigmaPrime 700 EP 100

SigmaPrime 700 EP 100

PROTIKOROZNÍ SYSTÉMY
PRO POUŽITÍ NA STAVBÁCH ŘEDITELSTVÍ
SILNIC A DÁLNIC ČESKÉ REPUBLIKY

SCHVÁLENÉ
DLE TKP 19 B
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