
Zhotovení povrchové ochrany čtyř skladovacích 

nádrží na naftu jako záložní zdroj pro 

generátory na jadernou elektrárnu Hinkley 

Point C na pobřeží Bristolského zálivu byla 

výzvou pro společnost ALLGARD.

Společnost ALLGARD ve třetím kvartále 2020 

realizovala kompletní zhotovení protikozorní 

ochrany pětivrstvého systému dle přísných 

požadavků zákazníka Rolls Royce.

JADERNÁ
ELEKTRÁRNA 
HINKLEY POINT C

DODANÉ SLUŽBY
•	 návrh nátěrového systému

•	 vypracování technologického 

postupu

•	 ICATS certif ikace

•	 dodání nátěrových hmot 

Freitag PPG

•	 tryskání

•	 aplikace nátěrových hmot

•	 služby inspektora FROSIO level III

•	 vyhotovení protokolu



Požadavek na dodržení tlouštěk ze strany 

zákazníka byl velmi přísný, aplikace každé 

vrstvy musela být v rozsahu 0,8-1,2 NDFT, 

kde každá vrstva byla přebírána a kontrolována 

inspektory. Na projektu byl přítomen nezávislý 

inspektor za Rolls Royce, inspektor za výrobní 

společnost a supervizor, kteří po celou dobu  

dohlíželi na jednotlivé pracovní kroky.

ICATS
Pro provádění aplikace nátěrových hmot pro 

britský trh, v tomto případě zákazníka Rolls 

Royce, musí mít f irma certif ikaci ICATS, která 

je udělována britskou společností Correx Ltd. 

v Británii. Toto zajistí, že všichni pracovníci 

jsou proškoleni a provádí práci v požadované 

kvalitě v souladu s britskými standardy. 

ALLGARD je tak jediná společnost na česko-

slovenském trhu, která drží certif ikaci ICATS.

WWW.ALLGARD-COATINGS.COM

INFO@ALLGARD-COATINGS.COM

+420 604 244 244

NÁTĚROVÝ SYSTÉM FREITAG PPG

Nátěrová hmota Tloušťka
nátěru

předúprava povrchu Sa3

CENTREPOX PZ NF 35 μm

CENTREPOX PZ NF 35 μm

Freitapox SR 215 NF 140 μm

Freitapox SR 215 NF 140 μm

Freitane 580 100 μm

celkem 450 μm


